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DMK IniynieriaSp. z 0.0.
44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 64/7
Tel./fax 032/740 90 53

www.deemka.pl
NIP 642-29-87-730

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Dokumentacja rozbiérkowa

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

INWESTOR : Fabryka Pelna Zycia Sp. z o.0.
Ul Kosciuszki 3
41 — 300 Dabrowa Gornicza

INWESTYCJA: Rozbiérka budynku biurowego w Dabrowie Goérniczej,
ul. Kosciuszki 3

ADRES INWESTYCJI: Jednostka ewidencyjna: 246501_1, obreb: 0003, dzialka

nr ewid. 32

KATEGORIA OBIEKTU XVI

BUDOWLANEGO:
SPIS ZAWARTOSCI:
o  (Cze$é opisowa str.
e Os$wiadczenie i uprawnienia str.
e  (Czesé fotograficzna str.
e  (ze$¢ graficzna str.

FUNKCJA IMIE 1 NAZWI_SKO NR UPR. BRANZA PODPIS DATA
inz. Sebastian ADAMSKI . .
Architektoniczno
PROJEKTANT: w specjalnosci konstrukcyjno- 250/2001 _ budowl 02.2020
budowlanej bez ograniczen udowlana
inz. Tomasz TREPKA . .
Architektoniczno
SPRAWDZAJACY: | w specjalnosci konstrukcyjno- 35/2001 ~ budowlana 02.2020

budowlanej bez ograniczen
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA :

Arkusz ewidencyjny budynku
Opis techniczny
Oswiadczenie

Kopia uprawnien

Informacja BIOZ

Czes¢ fotograficzna

o R W

B. CZESC GRAFICZNA :

str. 3
str. 5
str. 13
str. 14

Nr rys: | Nazwa rysunku :

1 Orientacja

2 | Plan sytuacyjny_
3 Inwentaryzacja — rzut piwnicy
4 Inwentaryzacja — rzut parteru
5 Inwentaryzacja — rzut pigtra |
6 Inwentaryzacja — rzut pigtra 11
7  |Inwentaryzacja — rzut pigtra III
8 Schemat rozbiorki — przekrdj podluzny A — A
9 Schemat rozbidrki — przekrdj poprzeczny B — B




ARKUSZ EWIDENCYJNY BUDYNKU

1. Dane ogolne

1.1.  Wiasciciel — Fabryka Petna Zycia Sp. z 0.0. — wlasno$¢.

1.2.  Zarzadcza Obiektu: Fabryka Pelna Zycia Sp. z 0.0.

1.3. Dzialka nr ewid. 32 Jednostka ewidencyjna: 246501 _1, obreb: 0003

1.4. Ksiega wieczysta: KA1D/0002438/8

1.5. Rok budowy: 1969

1.6. Liczba kondygnacji: 5 kondygnacji (parter, I — pigtro, II — pigtro, III — pigtro) + piwnica
1.7. Wiek techniczny: 51 lat

2. Dane charakterystyczne obiektu

2.1. Powierzchnia zabudowy: 633.00 m?

2.2. Kubatura: ~ 9 629.00 m?

2.3. Funkcja - budynek biurowy
2.4. Liczba pomieszczen: 107

2.5. Powierzchnia uzytkowa: 1 387.00 m?

3. Wyposazenie budynku

3.1. Instalacja wody pitnej: brak

3.2. Kanalizacja brak danych

33. QGaz brak

3.4. Ogrzewanie brak danych

3.5. Instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych brak

3.6. Instalacja odgromowa brak

3.7. Toalety: wspolne na korytarzu

3.8. Dzwigi: brak

3.9. Rodzaj elewacji: tynki cementowo — wapienne z ubytkami

3.10. Rodzaj posadzek: plytki pev, lastryko, linoleum, wyktadzina dywanowa,

kafelki, panele drewniane

-



4. Dane techniczne

4.1. Technologia: rama H, stupy i podciagi zelbetowe

4.2.  Sciany: murowane z cegly dziurawki/pustaki

4.3.  Stropy: brak danych prawdopodobnie zelbetowe plyty prefabrykowane

4.4.  Dach - stropodach wentylowany, prawdopodobnie ptyty korytkowe oparte na Sciankach
azurowych - pokrycie: papa ukladana na ptytach prefabrykowanych, obrébka z blachy

4.5.  Schody — zelbetowe

4.6. Nadproza: prefabrykowane typu L

4.7.  Stolarka: okna i drzwi: drewniane

4.8.  Dylatacje: budynek posiada przerwe dylatacyjna od strony péinocnej przed klatkg
schodowg. Dodatkowo budynek zostal oddylatowany od acznika budynku sgsiedniego,

stanowigcego odrgbng konstrukcje

5. URZADZENIA TERENU

Teren dziatki nr 32 w gltéwnej mierze zajmuje budynek podlegajacy rozbiorce. Sciany
poéinocna i potudniowa biurowca zlokalizowane sa w granicach dziatki. Przed elewacjg frontowa
znajduje sie utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej. Za budynkiem, wzdluz piwnicy
ulozono betonowe plyty chodnikowe, ograniczone betonowym murkiem oporowym. Dodatkowo

od strony wschodniej dziatki znajduje si¢ fragment ogrodzenia z siatki.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana oraz projekt rozbiorki

nieuzytkowanego budynku biurowego, przy ul. Ko$ciuszki 3 w Dabrowie Gorniczej.
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
—  Uzgodnienia ze Zleceniodawcg tj. Fabryka Pelna Zycia Sp. z 0.0.
—  Mapa sytuacyjno-uzbrojeniowa terenu w skali 1:500
—  Wizjalokalna i pomiary inwentaryzacyjne

—  Aktualne normy i przepisy budowlane
1.2. Lokalizacja

Istniejacy budynek zlokalizowany jest na dzialce o nr. ewid. 32 polozonej przy ulicy
Koéciuszki 3 w Dabrowie Gérniczej. Wiascicielem gruntu i budynku jest Fabryka Pelna Zycia
Sp. z 0.0. Dostep do dziatki jest mozliwy poprzez zjazd z ul. Kosciuszki, przez dziatke
o numerze ewid. 30, stanowigca wlasnos$¢ Inwestora, ktérej sposob korzystania zostal okreslony
jako — drogi. Sgsiedztwo w/w dziatki stanowig tereny przemyslowe, niemieszkalne oraz
zabudowa mieszkaniowa.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na dostgp Swiatla dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi.
1.3. Zagospodarowanie

W obrebie dzialki oprécz budynku biurowego zlokalizowany jest fragment ogrodzenia oraz
murek oporowy. Przedmiotowy budynek przylega do facznika budynku zlokalizowanego na

sgsiedniej dziatce nr 31, ktory jest niezaleznym, zdylatowanym obiektem.
1.4. Inwestor

Fabryka Pelna Zycia Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 3

41 — 300 Dabrowa Goérnicza

&7 5



2. Opis szczegolowy

Budynek zostal wykonany w latach 60 ubieglego wieku w technologii ramy H. Stupy
i podciagi zelbetowe, wypelnienie stanowia $ciany: murowane z cegly dziurawki/pustaki. Stropy
to prawdopodobnie zelbetowe plyty prefabrykowane. Dach wentylowany, wykonany
prawdopodobnie z pyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych. Pokrycie dachu stanowi
papa. Biurowiec jest czg$ciowo podpiwniczony. Posiada przerwe dylatacyjna od strony
péinocnej klatki schodowej. Dodatkowo budynek zostal oddylatowany od lgcznika budynku
sgsiedniego, stanowigcego odrebna konstrukcjg.

Schody zelbetowe. Pomigdzy pigtrami sg to schody trojbiegowe. Schody do piwnicy —
jednobiegowe. Budynek posiada dwa rézne poziomy parteru, polgczone ze soba za pomoca
schodéw jednobiegowych, zelbetowych.

Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana. Cze$¢ wnek okiennych piwnicy

zamurowana. Wszystkie przejscie do tacznika zostaly zamurowane.

2.1. Instalacje

Instalacje jak - grzejniki c.0. zdemontowane (pozostaly jedynie dwa grzejniki typu
faviera), piony c.o. zdemontowane czesciowo, rury wodociagowe poodcinane, piony
kanalizacji cze$ciowe wymontowane. Wezet cieplny bez wyposazenia instalacyjnego. W kilku
pomieszczeniach pozostaly pionowe rury blaszane wentylacji wyprowadzone ponad dach.
W toaletach, miski sedesowe, pisuary i umywalki. Instalacje zewngtrzne to wod —kan., cieplna,
elektryczna i telekomunikacyjna. Instalacje te zostaly odlgczone.

W piwnicy wzdluz $ciany zachodniej zlokalizowany jest czynny Kkabel
$wiatlowodowy Dab53008 48J. Przed rozpoczeciem rozbiorki kabel nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z warunkami uzyskanvmi od T-Mobile Polska S.A.

Pyl IRA .
I ylyo et

53008 81—

I




3. Opis rozbioérki
3.1. Kolejnosé robot

—~ Czynnosci przygotowawcze

— Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy

~  Wykonanie robét porzadkowych polegajacych na usunigciu pozostawionych sprzetow,
urzadzen sanitarnych, gruzu itp.

— Rozbidrka biurowca oraz urzadzen terenowych

— Odwoz gruzu

~ Wykonanie zasypek i wyrownanie terenu

— Ostateczne uporzgdkowanie i przekazanie terenu Inwestorowi
3.2. Technologia

Z uwagi na to. ze budynek przylega bezposrednio do Iacznika budynku sgsiedniego.

bliskosé budynkéw sasiednich. istniejaca zabudowe mieszkaniowa, rosnace drzewa i bliska

lokalizacie shupéw o$wietleniowych. wybér technologii rozbiorki. w tym. w_szczegélnosci

niezbednego sprzetu oraz maszyn. lezy w gestii Wykonawcy. W tym celu Wykonawca przed

podjeciem prac. uzgodni z Inwestorem projekt technologii rozbidrki rzeczonego budynku.

Poszczegblne elementy budynku mozna rozbiera¢ rgcznie, z uzyciem lekkiego sprzetu,
lub z uzyciem maszyn. Elementy drewniane, przewody instalacji, czgsci wyposazenia, oraz inne
elementy nie podlegajace rozdrobnieniu nalezy pocigé na drobne czgsci na poziomie ich
wbudowania i odprowadzi¢ na teren przylegly. Przy recznych robotach rozbiérke prowadzié
sukcesywnie zaczynajac od najwyzszego poziomu, stosujac nastgpujace zasady:

— Rozbiérke stropu prowadzi¢ tylko na jednym poziomie (zaczynajac od dachu).

— Rozbiérki $cian prowadzi¢ sukcesywnie idac od gory, nie wycina¢ fragmentow murdw.

— Rozbiérki muréw prowadzié¢ w polach zapewniajacych stateczno$¢ z pozostawieniem
prostopadlych fragmentow.

— Nie podcinaé muréw i nie obala¢ scian na stropy.

W trakcie prowadzonych robot nie sktadowa¢ materialéw na stropach, lecz sukcesywnie
usuwaé poza budynek. Gruz i elementy z rozbidrki nalezy sktadowa¢ na terenie inwestycji, skad
nastgpi ich odwoz do utylizacji.

Szczegélng uwage, Wykonawca ma zwréci¢ na zastosowanie wszelkich $rodkow

zabezpieczajacych przed pyleniem.



3.3. Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy

Przed przystgpieniem do prac zapoznaé¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczeristwa pracy
i przepisow BHP. Przed rozpoczeciem robot nalezy ustawic ogrodzenie terenu rozbidrki
irozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem ,,Roboty
wyburzeniowe — wstep surowo wzbroniony”.

Wokét budynku nalezy wyznaczy¢ strefg¢ bezpieczenstwa, oznaczong tasmg
ostrzegawcza. Na ogrodzeniu nalezy rozwiesi¢ tablice informujace o terenie niebezpiecznym
i zakazie wstepu 0s6b nieupowaznionych.

W ramach przygotowania budowy nalezy:

— przygotowaé elementy zaplecza budowy — biuro, pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw, magazyn sprzgtu, narzedzi, itp.,
— Zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych przedmiotowego budynku, nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢ lacznik przvlegajacy do niego, ktére nie podlega rozbiérce.

Lacznik jest duzo nizsze od biurowca i jego zabezpieczenie powinno dotyczyé gléwnie

dachu tak. aby material z rozbiorki nie uszkodzil pokrvcia dachowego i elementow
konstrukeyjnych.

3.4. Rozbiorka i zabezpieczenie urzadzen instalacyjnych i sieci

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od gestoréw sieci w budynku odcigte s3 wszystkie
media. Jednak niezaleznie od w/w rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej. cieplej

wody. wodociagowej. kanalizacyinej. gazowej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu.

ze wszystkie te instalacie zostaly odlaczone od sieci zasilajacych.

3.5. Roboty rozbiorkowe

Na terenie dziatki znajdujg si¢ drzewa, ktore nalezy zabezpieczyé podczas prac

rozbiérkowych.

W celu unikniecia znacznego zanieczyszczenia pylem, Wykonawca powinien:

— za wyjatkiem przypadkow kiedy jest to konieczne - stosowa¢ techniki nieudarowe np.
szczeki kruszaco - tnace zabudowane na podwoziu koparek,

— zrasza¢ obszar rozbiorki woda i stosowac plandeki zabezpieczajace,

— stosowaé kurtyny wodne — tworzace plaszcz wodny - dla ochrony przed zabrudzeniem

Z_



pylem elewacji i okien budynkéw otaczajacych rozbierany obiekt,

— przez caly czas trwania robot rozbiérkowych, w celu wyeliminowania zabrudzen
istniejacych ciggéw pieszych i jezdnych, na biezaco bedzie przestrzega¢ przepisow
stuzb drogowych dotyczacych stanu czystosci cigzaréwek - mycie opon, podwozi i drog

przez nie zanieczyszczonych.

3.5.2. Opis rozbiorek elementéw budynku:

Roboty rozbiérkowe moga by¢ prowadzone wylacznie na jednej kondygnacji.
Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikéw na nizszych kondygnacjach, podczas
trwajacych robét na kondygnacjach wyzszych. Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia, zabrania si¢
wykorzystywania stropéw, klatek schodowych i rusztowan do skladowania materiatlow
rozbiorkowych. Nosnos¢ stropéw i klatki schodowej powinien na biezaco sprawdza¢ kierownik

rozbidrki. W _trakcie prac_rozbiérkowych w_poblizu lacznika, zabrania si¢ przebywania

w nim os6b.

Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych:

Demontaz poszczegdlnych instalacii powinna wykonywaé brygada zlozona z monterdw i ich

pomocnikdw odpowiedniej specialnos$ci.

Rozbiérka stolarki okiennej i drzwiowej:

Zdemontowaé skrzydla stolarki i rozszkli¢ stale elementy stolarki okiennej i drzwiowe;.
Nastepnie wykué z muru ocieznice, zwracajac uwage czy nie stanowig one elementu
konstrukcyjnego dla nadprozy. W takim wypadku demontaz przeprowadzi¢ podczas rozbiorki

$cian.

Demontaz sufitow podwieszonych, boazerii $ciennej oraz lekkich scianek dzialowych.
Sufity podwieszone, boazerig $cienna, lekkie $cianki dzialowe rozbiera¢ z lekkich, przestawnych

rusztowan.

Rozbiérka dachu

Rozbiérke dachu rozpoczyna sie od rozebrania wszystkich elementéw znajdujacych sig nad jego
powierzchnia, takich jak wywiewki kanalizacyjne, wentylatory i inne urzadzenia mechaniczne,
$cianki pozarowe oraz plyty dachowe. W poblizu lacznika, prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie,

tak aby nie naruszyé¢ elementéw no$nych budynku przeznaczonego do pozostawienia.
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Rozbidrka scian:

Do rozbiorki $cian wewnetrznych i zewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po demontazu
stropéw. Rozbiérke $cian mozna wykona¢ sposobem recznym lub mechanicznym. W przypadku
rozbiorki recznej prace prowadzié od gory rusztowa.. Cegly nalezy zdejmowaé warstwami
réwnomiernie na calej dlugosci $cian. Gruz z rozbiorki nalezy usunaé¢ z budynku przy pomocy
zamknietych rynien zsypowych. Zabrania si¢ opuszczania gruzu w rynnach otwartych lub
wyrzucania go na zewnatrz bezposrednio przez otwory w scianach Do rozbi6rki mechanicznej
wykorzysta¢ specjalistyczny sprzet cigzki. Prace prowadzi¢ przestrzegajagc BHP. Sciany rozbiera
si¢ kruszac elementy na drobniejsze, by umozliwi¢ transport w doét materiatu rozbiorkowego.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze w czasie prac, Sciany zewnetrzne pozbawione usztywnienia
w postaci $cianek poprzecznych, moga wymagaé podparcia montazowego. Nie nalezy podcina¢
dhugich muréw w kilku miejscach, gdyz moze to spowodowac niekontrolowane zawalenie Scian
przylegtych. Nie nalezy prowadzié rozbiorki metoda wyburzenia lub zawalenia catych partii
$cian lub stropéw. Niedopuszczalne jest podcinanie konstrukcji od dotu i zwalanie catych lub
fragmentéw $cian. W cze$ci, gdzie budynki przylegaja do siebie, prace nalezy prowadzi¢
recznie, tak aby nie naruszy¢ elementéow nosnych budynku przeznaczonego do

pozostawienia.

Rozbiorka $cian piwnic.

Wykonaé wykop dookota budynku szer. min. 0.75m od zewngtrznego obrysu. Utworzony wykop
ogrodzi¢ tasma bialo-czerwona i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi ,Zakaz przebywania
w wykopie”. Sciany nalezy rozkruszyé przy pomocy miotéw udarowych lub szczgk kruszaco-
tnacych. Rozkruszanie nalezy przeprowadzi¢ na peina grubo$¢, rozbite elementy nie powinny

by¢ wigksze niz 50x50 cm.

Rozbiorka podciagow i slupow

Elementy te tworzg géwna gléwna konstrukcje nosna. Kolejnos¢ rozbiorki:
~— podstemplowanie elementow i rusztowania pomocnicze
— podparcie podciggbw na styku ze stupami
— zabezpieczenie stupdw na czas prowadzenia prac

— demontaz polgczenia podciggdéw ze stupami - odcigcie podciggéw od stupow (pasma

ok. 5 m)

— demontaz podciggu w catoéci lub demontaz etapowo (rozkucie)
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— po kontrolowanym potozeniu na rusztowanie pomocnicze rozkucie na mniejsze elementy
— usuwanie gruzu, ztomowanie odzyskanej stali

— demontaz stupéw w calosci, zabezpieczenie przed nagtym upadkiem,

— odcigcie stupa na poziomie wierzchu kolejnej kondygnacji ponizej

— po kontrolowanym potozeniu na rusztowanie pomocnicze rozkucie na mniejsze elementy

— usuwanie gruzu, zZtomowanie odzyskane;j stali.

Rozbiérka fundamentow i posadzek.
Fundamenty oraz posadzki po rozebraniu budynku nalezy wykué do poz. — 0.75 m p.p.t.
Nastepnie zasypaé piwnice i zaglebienia gruzem do poziomu terenu. Uzywac¢ gruzu o Srednicy

ziarna nie wickszej niz 15cm, warstwami o grubosci max. 30 cm.

Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstale zaglebienia nalezy wypetni¢ przekruszonym gruzem, gruntem lub innym materialem —
w zaleznosci od uzgodnier z Inwestorem. Cato$¢ wypelnienia wykopu po rozbieranym budynku
nalezy zagesci¢ w sposob zapobiegajacy opadaniu terenu. Teren nalezy zniwelowaé w taki

sposdb, aby zapobiec zalewaniu sgsiednich posesji przez wody opadowe (deszczowe).

Sciana lacznika.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, stwierdzono ze tgcznik budynku sgsiedniego,
posiada niezalezng od budynku DEFUM konstrukcje oparta na stupach. Kazdy z obiektow
posiada wlasng $ciane zewnetrzng, a wszystkie przejscia zostaty zamurowane. Po zakonczeniu
rozbiérki nieuzytkowanego biurowca, nalezy odstonigta elewacje tacznika ociepli¢ styropianem

grubosci 20 cm oraz otynkowa¢ na kolor zblizony do pozostatych elewacji.
4. BEZPIECZENSTWO LUDZI I MIENIA

Przed przystapieniem do prac zapozna¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robot,
przeprowadzié przeszkolenia ogélne i stanowiskowe pod wzglgdem bezpieczefistwa pracy
i przepisow BHP.

Pracownikéw zaopatrzy¢ w narzedzia i sprzet, odziez ochronng, kaski, rekawice,
okulary, itp., stosownie do wymagan bezpieczenstwa na danym stanowisku. Przy pracach na
wysokosci nalezy stosowaé zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przez caly czas teren rozbiorki powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osob

postronnych. Kazdorazowo przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzié
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w pomieszczeniach budynku, na terenie budowy oraz w zasiggu rozbiorki czy nie ma 0séb
postronnych. Stan zabezpieczen i ogrodzefi sprawdza¢ przed rozpoczgciem robot,
przynajmniej raz dziennie.

Nie nalezy prowadzié¢ rob6t w czasie silnego wiatru i wzmozonych opadéw
atmosferycznych.

Prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Projektowal: inz. Sebastian ADAMSKI

Sprawdzil :inz. Tomasz TREPKA
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RYBNIK, 11.02.2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
1 OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, Dz. U. z 2019,

poz. 1186 ze zm., niniejszym o$§wiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY

,Rozbiérka budynku biurowego w Dabrowie Gérniczej, ul. Kosciuszki 3”

Jednostka ewid. 246501_1, obreb 0003, dz. nr ewid. 32

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze shuzy¢ celom, do

ktdrych zostala stworzona.

Imie i Nazwisko, funkcja Branza
Projektant:
) . Architektoniczno
inz. Sebastian ADAMSKI
— budowlana
Sprawdzajacy Architektoniczno
— budowlana

mgr inz. Tomasz TREPKA
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Eatnwice 80 kwietnia 2001 r.

WOJEWODA SILASKI _ A7 /7188 950 /5001

DECYZJA mur250/2001
Na podstawie art.18 i 14 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r.),w zwigzlou z art. 104 § 112 Epa,po
rozpatrzeniu wnioskn Pana ins. Sebastiana Adamslkiego na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sig, ze :
Pan intynier Sebastian ADAMSKI
ur. dnia 29 maja 1971 r. w Jeleniej Gérze
otrzymnje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczesn
do projckiowunia
w specjalnoici: honstrukcyjno-budowlanc]
‘;: Uzasadmienie
W zwiszl z potwitrdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolans przez Wojewode Slaskiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 2z 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pana inz. Sebastiana Adamskiego
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunku Budownictwo oraz
prakiyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnoéci fo
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slask:iego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzynnga:
1. Pan Sebastian Adamski
ul. Zwyciestwa 81¢/16

g ,
44206 Rybnik t";i ; jenia WOJEWQDY
2. Gi6wny Inspektor it {3“
Nadzorn Budowlanego il S L a:}oliz p

ul. Krucza 88/42, 00-926 Warszawa Gospodarkl Przestizennd)

3.a/a
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EOLSKA
I 2 B A
IHZYNIEFOW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze werylikacyjnym:

SLK-FRB-7B2-DF7 *

Pan Sebastian Adamski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2342/01

adres zamieszkania ul. Pod Lasem 37 D, 44-210 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Roman Karwowski. Przewodniczacy Rady $igskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 Orua 18 wrzesnia 2001 s 0 podpisie eiektroniczaym (Dr. U. 2001 Nr 130 pox 1450] dane w postar:
elektroniczne] opatrzone bezgiecznyim podpisem elektronicznym wetyfikowanym przy pomoty waznego kwalifikowanego ceryfikatu 53
pod wagle skutkow p ych dok opatrzonym podpisam: wiasnorecanym.)

* Weryfikacje pUPtaWNOSE GENYEN W AINIEISIYIM KaSWIRGCZERH MOZNG 3Prawdzit 13 pomocg aurers werylikacyinego aswiadczena ng
stronie Polskie] 1zby Iniynieréw Budownictwa www. pitb.org.p! lub kontaktujac sig £ brerem wiatowe; Okrggowej 12by intynierdw
Budownictwa,

Podom past #1
R
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SLAGKIURZAD 0
w Katowicasi
ul. Jagleltonska 25

40-032 KATOWICE
Kalowice 8 stycznin 2001 r,

AG.JL4/2/7181/35/2001

DECYZJIA ux 35/2001
Na podstawie art. 18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pxawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz A14)
1§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30:12.1994 r. w sprawie samodzielnych funlscji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 2 1995 1.),w zwigzleu z art. 104 § 11 2 Kpa,po
rozpatrzenii wnioslu Pana inz.Tomasza Trepli na podstawie dolsumentdw stwierdzajacych
wymagaune wyksztalcenie oraz pralstyke zawodows oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztoZonego przed Komisjs egzaminacyjng powolens, Zarzadzeniem Ny
160/99 z 19 sferpnia 1999r., stwierdza si¢, %e:
Pan iwkyuier Towasz TR E P KA
ur. dnia 1 wrzeénia 1971 r. w Zawiercit
otrzymnje
. UPRA'WNIENIA BUDOWLANE
ber ograniered
do projeltowania

w syqejal:méci: k0us_irxxlmijw-budowhﬁ;éj

. Uzasadmicunie )
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolans przez Wojewode Slgsliego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpida 1999 r., posiadeania przez Ps;na inz. Tomasza Treplc
wymaganego prawesm wyltsztatcenia na Wydziale Budownictwa oraz p.ral_rtyl';i zawodowej konlecznej
do uzyskania uprawiies bgdo",v]anych w W/;v spzcjahloéci i po uzyskaniu pozylywiego weyndlsu

egzaminu na uprawnienio budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji przystugyje odwotanie do Giéwnego Inspelktora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody _$lqskiego w terminie 14 dni od daty oltzymania decyzji.

Otrzymuia:
1. Pan Tomasz Trepka
wl. Wyzwolenia 18¢/59, 46200 Rybnik
2. Gléwny Inspelctor

il {fﬂ VoJEWoDY
AR Zygniunt Kononk

Nadzoru Budowlanego | Dylreékf of Wydlzlalu Architekiury
N ospodark 5.
vl Rrucza 38/42, 00-92 Warszawa podark Przesirzenns)
3.a/a
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